






ACCESSOIRES VENTILATIE

Toepassingen

CENTRIFUGAAL VENTILATOR - FV1800

38.000 m³/u
400 V - 50 Hz (36 A)
CEE 63 A, 5-polig
63 A 
Ø 600 mm
1.110 kg
2.208 x 2.090 x 2.005 mm
Manueel
11,6 kW/u
Verrijdbaar

Luchtopbrengst  
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering 
Diameter slangaansluiting uit / in
Gewicht  
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik 
Mobiliteit 

Bouw
Tankbouw
Tunnelbouw
Schilderwerk

Laboratoria
Laswerk
Scheepsbouw
Nog veel meer

Hoge luchtdruk

Centrifugaal met slangaansluiting

Elektrische verlengsnoeren zijn 
verkrijgbaar in verschillende lengten 
en maten, compleet met stekkers en 
verloopstekkers voor verschillende 
spanningen en stroomsterktes.

Flexibele buizen voor zwaar gebruik zijn 
verkrijgbaar in verschillende lengtes en 
diameters, passend bij ons assortiment 
afzuig- en ventilatietoestellen.

Stofopvangzakken om zwevende deeltjes 
op te vangen bij gebruik van ventilatoren 
voor stofafzuigingstoepassingen

Met frequentieregelaars kan het toerental 
van ventilatoren traploos worden 
aangepast. Zo kan het exacte luchtvolume 
voor elke toepassing worden geleverd en 
op energieverbruik worden bespaard.

Transformatoren en verdeelkasten zijn 
te huur in verschillende maten, voor 
verschillende spanningen en meerdere 
aansluitingen.

Bel ons op 0800 15010 als u gespecialiseerde filtratiesystemen 
nodig hebt. Wij bieden vaak oplossingen op maat om aan specifieke 
eisen te voldoen.
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Stekkerklaar

Axiaal vrij uitblazend

AXIAAL VENTILATOR - ASF 50

Stekkerklaar

Axiaal vrij uitblazend

Luchtopbrengst  
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik 
Luchtstroom 
Mobiliteit 
Slangaansluiting

0 - 7.600 m³/u 
230 V - 50 Hz (2,3 A)
21 kg
790 x 330 x 800 mm
Manueel (3-standen)
851 W/u
Vrij uitblazend 
Draagbaar 
Ø 500 mm 

0 - 3.600 m³/u 
230 V - 50 Hz (0,9 A)
10 kg
630 x 310 x 660 mm
Manueel (3-standen)
265 W/u
Vrij uitblazend 
Draagbaar
Ø 406 mm

Luchtopbrengst  
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik 
Luchtstroom 
Mobiliteit 
Slangaansluiting

Toepassingen

AXIAAL VENTILATOR - ASF 21

Bouw
Tankbouw
Tunnelbouw
Schilderwerk

Laboratoria
Laswerk
Scheepsbouw
Nog veel meer

Toepassingen

Bouw
Tankbouw
Tunnelbouw
Schilderwerk

Laboratoria
Laswerk
Scheepsbouw
Nog veel meer
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Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Winkels
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer

0 - 37.000 m³/u
230 V - 50 Hz (10 A)
85 kg
1.050 x 440 x 1.170 mm
Manueel (instelbaar)
2,3 kW/u
Verrijdbaar
 

Luchtopbrengst  
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik 
Mobiliteit 

AXIAAL VENTILATOR- ASF 950

Stekkerklaar

Axiaal vrij uitblazend

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Tapijt- en vloerdroging
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Winkels
Nog veel meer

TURBO TAPIJTDROGER

Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik
Mobiliteit

4.500 m³/u
230 V - 50 Hz  
12,4 kg
510 x 380 x 470 mm  
Manueel (instelbaar)
440 W/u
Draagbaar 

Stekkerklaar

Centrifugaal vrij uitblazend
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Toepassingen

Bouw
Tunnelbouw
Vloercoating
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer

INDUSTRIËLE VENTILATOR - ASF 520

Luchtopbrengst  
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering 
Gewicht  
Afmetingen LxBxH
Bediening
Mobiliteit 

80.000 m3/uur 
400 V - 50 Hz (20 A)
35 A
CEE, 32 A, 4- of 5-polig
350 kg 
1.660 x 2.030 x 2.000 mm
Manueel
Vorkheftruck / kraan  

Hoge luchtdruk

Axiaal vrij uitblazend

Toepassingen

Bouw
Tunnelbouw
Vloercoating
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer

INDUSTRIËLE VENTILATOR - ASF 260

40.000 m³/u
400 V - 50 Hz (11,7 A)
CEE, 32 A, 4- of 5-polig
16 A
200 kg
1.355 x 715 x 1.510 mm
Manueel
verrijdbaar 

Luchtopbrengst  
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering 
Gewicht  
Afmetingen LxBxH
Bediening
Mobiliteit 

Hoge luchtdruk

Axiaal vrij uitblazend
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Toepassingen

Bouw
Schilderwerk
Sloopwerk
Kantoren

Industrie
Laboratoria
Werkplaatsen
Nog veel meer

Toepassingen

Bouw
Schilderwerk
Sloopwerk
Kantoren

Industrie
Laboratoria
Werkplaatsen
Nog veel meer

STOFAFZUIGER - STA 850

850 m3/u 
Voorfilter, klasse G4
Fijnstoffilter F9 (of HEPA-filter H13)
230 V - 50 Hz (1 A)
19,9 kg
665 x 462 x 625 mm
Ø 200 mm/ Ø 300 mm 
Draagbaar

Luchtopbrengst 
Filter 1
Filter 2 
Stroomspanning 
Gewicht    
Afmetingen LxBxH   
Diamater slangaansluiting uit / in  
Mobiliteit

Luchtreiniging

Stofafzuiging

1.200 x 690 x 1.360 mm
1 x Ø 300 mm of 2 x Ø 200 mm
max 5.000 m³/uur
60 kg
2 x voorfilter, klasse G4
2 x zakfilter, klasse F7
Verrijdbaar / vorkheftruck

1.400 x 1.320 x 1.990 mm
1 x Ø 600 mm of 2 à 3 x Ø 300 mm
max 20.000 m³/uur
152 kg
6 x voorfilter, klasse G4
6 x zakfilter, klasse F7
Vorkheftruck / kraan

Afmetingen L X B X H 
Slangaansluitingen in/uit
Luchtdoorlaatvolume
Gewicht
Filter 1
Filter 2
Mobiliteit

Afmetingen L X B X H 
Slangaansluitingen in/uit
Luchtdoorlaatvolume
Gewicht
Filter 1
Filter 2
Mobiliteit

FB 100-300

FB 600-900

FILTERKASTEN - FB 100-300 & FB 600-900
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LUCHTREINIGER - AC 1600

1.600 m3/u max. 
150 m2

230 V - 50 Hz (1,1 A)
24 kg   
390 x 580 x 420 mm 
G4 voorfilter & HEPA 14
253 W/u
16 meter (max.)
Ø 200 mm

Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Filters
Gemiddeld stroomverbruik 
Lengte luchtslang
Slangaansluiting uit / in

Toepassingen

Zorgcentra
Kantoren
Scholen
Apotheken

Wachtruimtes
Hotels
Behandelkamers
Nog veel meer

Stekkerklaar

Luchtreiniging met HEPA filter

LUCHTREINIGER - AP 104

720 m3/u max. 
130 m2

230 V - 50 Hz (1,3 A)
13,5 kg
430 x 127 x 1.021 mm
UV-C licht en koolstoffilter
Manueel
224 W/u

Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Luchtreiniging
Bediening
Gemiddeld verbruik

Toepassingen

Zorgcentra
Kantoren
Scholen
Apotheken

Wachtruimtes
Hotels
Behandelkamers
Nog veel meer

Stekkerklaar

Luchtreiniging met HEPA filter
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NOTITIESNOTITIES
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